
Instandhaltung des kathodischen 
Korrosionsschutz im Gasnetz
Darstellung im Planwerk



Netzbetrieb Die Syna betreibt 343 Strom- und 99 Gasnetze im Südwesten 
Deutschlands.

Länge Das Stromnetz ist 31.258 Kilometer lang, das Gasnetz 3.525 Kilometer.
Mitarbeiter Bei der Syna arbeiten rund 1.250 Menschen.

Menge Durch die Netze der Syna fließen rund 8.600 Gigawattstunden Strom und 
rund 4.000 Gigawattstunden Gas pro Jahr.

Einwohner Die Syna versorgt rund 1,9 Millionen Menschen mit Strom und Gas.

Investitionen Die Syna investierte in 2011 rund 140 Millionen Euro in die 
Modernisierung, die Unterhaltung und den Ausbau der Netze.

EEG-Anschlüsse Mehr als 30.000 EEG-Anlagen speisen Ökostrom in das Netz der Syna ein.

Die Syna in Zahlen

 



Dokumentierte Einbauten für KKS im Planwerk (GIS)

Gas-Stationen
Übergabestationen   29

Ortsnetz Stationen 159

Kunden Stationen   91

Gesamt 279

KKS-Komponenten
KKS-Anlage    36

KKS-Schrank   k.A. 

KKS-Meßsäule   352 

KKS-Anode     44

KKS-Meßkontakt 1650 

Gesamt 2082



Schema des kathodischen Korrosionsschutzes



Messpfahl                            KKS-Anlage



KKS-Anlage



Möglichkeiten mit Moskito-GIS

BestandsplanBestandsplan

KKS-EinfärbungKKS-Einfärbung

• Automatische Einfärbung von Gasleitungen mit KKS
• Visuelle Darstellung nicht geschützter Gasleitungen
• Darstellung von geplanten Inspektionen

• Erfassung der Schaltzustände durch die betriebsführende Stelle 
• Darstellung von KKS-Anlagen und Versorgungsbereich
• Planung von Wartungsarbeiten oder Erneuerungen



Darstellung im Bestandsplan

KKS-AnlageKKS-Anlage

KKS-MesskontaktKKS-Messkontakt



Dialog und Darstellung nach einer Einfärbung

mit aktivem Schutzmit aktivem Schutz
ohne aktivem Schutzohne aktivem Schutz



Vorzüge eines eingefärbten KKS-Plan

• Übersicht über die Schutzbereiche
• leichtere Fehlersuche

Leitungsabschnitte ohne aktiven Schutz sind visuell leicht aufzufinden

• Schaltzustand in KKS-Anlagen
Erfassung der Schaltzustände durch die betriebsführende Stelle

• Darstellung von geplanten Inspektionen
Jährlich werden ausgewählte Messpunkte gemessen. Im 3-jährigen Rhythmus 
werden alle Messpunkte gemessen. Momentan kann dem messenden Dienstleister 
kein adäquates Planwerk zur Verfügung gestellt werden, was den 
Inspektionsaufwand durch Recherche und Mehrfahrten erhöht.

• Darstellung für Wartungsarbeiten oder Erneuerungen
Ein KKS-Planwerk wird weiterhin die Syna-Planungseinheiten bei          
Ersatz/Erneuerung, Berechnung der vorhandenen KKS-Anlagen unterstützen. 



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Hans-Joachim Wolf
Netzinformationssysteme
 

T    069 3107 - 2462
 

E    Hans-Joachim.wolf@syna.de
 

Syna GmbH
Netzführung
Ludwigshafener Str. 4 | 65929 Frankfurt am 
Main
www.syna.de
| 

Andreas Erdelmann

Moskito Geo-Informationssysteme GmbH 

Mengeder Str. 623 
44359 Dortmund 

Tel.: 0231/93341-33   Fax: 0231/93341-19

Email: Andreas.Erdelmann@moskito-gis.de
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http://www.syna.de/
Vorlage_E-Mail_Signatur_ohne_Signaturbild_-_Syna.docx
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